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Montagerahmen

So sollen Fensterläden sein. 

Le volet aluminium tel que vous l’imaginez. 

Exactly the way window shutters should be. 



Montagerahmen 40 x 31 mm Montagerahmen 40 x 50 mm

Farbvarianten

hwf........hochwetterfest matt
fsm........feinstruktur matt
sgl..........seidenglanz

Maß Horizontalfries

Schlagleisten Montagerahmen 40 x 120 mm Montagerahmen 40x50 mit ISG

Scharniere Abschrägung MR 3-seitig MR Vorbohrungen Montagerahmen mit ISG

Schlagleiste von innen
gesehen links

Schlagleiste von innen
gesehen rechts
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So sollen Fensterläden sein. 
Perfektion und Beständigkeit aus Aluminium.

Schema L oder R

Scharnier gekröpft

Nicht korrekt bzw. unvollständig ausgefüllte 

Bestellformulare führen zu Rückfragen und 

Lieferverzögerungen!

Für Beschlägeträger muss die Stärke der Iso-
lierung angegeben werden!

beim Horizontalfriesmaß beträgt das Mindest-
maß im Lamellenbereich 300 mm
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Bürstenschlagleiste

T-Schlagleiste

Gummi Schlagleiste

Schema 1R

Schema 1L Schema 2S

Schema 2

Schema 2L

Schema 2R Schema 3L Schema 3R Schema 4

Stocklichtebreite
Stocklichtebreite

Stocklichtebreite

Stocklichtebreite

Bestellmaß Montagerahmenbreite 

Bestellmaß
Montagerahmenbreite 

Bestellmaß Montagerahmenbreite 

Bestellmaß Montagerahmenbreite 



Pos.
Stk.

Fenster Schema

 Flügelmaße in mm 

 Lichtes Maß in mm

Montagerahmen
Außenmaße in mm

Maß 
Horizontal-

fries

Schlagleiste

MR
3seitig

MR 
Abschrägung 

unten
Maß 

Neigung

Fixierung:
FK (Frauenkopf), LH (Ladenhalter Standard), 

LHa (Ladenhalter automatisch), RH (Rasthalter 
beim MR 40x31 ab einer Laib.tiefe von 120 mm)

TLH (Türladenhalter), KLH (Komfortladenhalter)

Verschluss:
STV (Stangenverschluss)

LMV (Ladenmittelverschluss)

Laibungstiefe 
von innen 
gesehen

Flügelüberstand 
oder Rückstand 

(in mm)

FL-Breite FL-Höhe Breite Höhe mont. lose Seite  in mm oben unten

1
LI + / - + / -

RE

2
LI + / - + / -

RE

3
LI + / - + / -

RE

4
LI + / - + / -

RE

5
LI + / - + / -

RE

6
LI + / - + / -

RE

7
LI + / - + / -

RE

8
LI + / - + / -

RE

9
LI + / - + / -

RE

10
LI + / - + / -

RE

Bemerkungen:

	  Lieferung Baustellenadresse:
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Montagebohrungen und Abdeckkappen

Stärke der Isolierung (für Beschlägeträger)

Beschläge in schwarz 	       weiß

Besteller (Stempel & Unterschrift)

bestellt durch:

Kommission: Modell:

 

Farbe Flügel

Ihre Bestell-Nr.: 

Bestelltag: Termin:

 Montagerahmen 40 x 31	  Montagerahmen 40 x 50

 Montagerahmen 40 x 50 mit ISG	  Montagerahmen 40 x 120

 matt hwf

	  fsm

 sgl

 matt hwf

	  fsm

 sgl

 matt hwf

	  fsm

 sgl

Farbe Montagerahmen

Farbe Ladenbänder

 Flügelfarbe  9016 matt hwf

 Flügelfarbe  nur Bandhalter

So sollen Fensterläden sein. 
Perfektion und Beständigkeit aus Aluminium.
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