


Aufhängwinkel                                      Punktführung         Bodenschlitzgleiter       L-Pro�l
Typ AST 50/70       oder 100                                                      

Führungswinkel                    
Typ H 55 oder 100      Typ B 40, 60 oder 100

Verschluss
2-flügelig                                          1-flügelig

Anschlagschemen

Bodenführungen
Typ H, verstellbar                             Typ H, nicht verstellbar               Typ B, nicht verstellbar

Führungsschienen

           Typ B                                   Typ H

Typ B Wandmontage          Typ H Wandmontage

Laufschienen

Typ B / 60 kg         Typ K / 60 kg       Typ H / 60 kg

Laufschiene Faltschiebeläden

Horizontalfries                                        Vertikalfries                                Muschelgri�

Motor

 Schiebeladen-Montagemöglichkeiten                                                                                                                                             ! weitere Montagemöglichkeiten entnehmen Sie unseren Vorlagen !      
             Typ O1                                              Typ O3 mit Blende                                             Typ O6                                                          Typ U1                                          Typ U7                                           Typ U9

Farbvarianten

Alu-System-Technik GmbH
Gewerbestraße 17
6710 Nenzing | Austria
T. +43 (0) 5525-64 222-0   F. -22
office@ast.eu | www.ast.eu   

So sollen Fensterläden sein. 
Perfektion und Beständigkeit aus Aluminium.
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hwf. . . . . . .      hochwetterfest matt

fsm . . . . . . .      feinstruktur matt

sgl. . . . . . . .       seidenglanz



Vormontage: � Aufhängebügel � Führungsschiene � Mitnehmer � Vorkomplettierung Laufschiene � Faltbeschläge � Faltscharniere                                                                 Motorisierung:      ja      Funksteuerung für Schiebeläden

Pos.
Stk.

Fenster Schema

Lichte Baumaße Fertigmaße  Flügelüberstand Maß Fries
Muschelgriff
c montiert
c innen
c außen

Höhe

c Detail Schiebeladen
c Detail Faltschiebel.

Anzahl Beschläge
c pro Fenster c pro Position

Schienenlänge 

c lt. Zeichnung

Breite
Höhe

c lt. Skizze Breite Höhe

c s.Detail
unten

c s.Detail
oben rechts links

c horizont.
c vertikal oben                 unten

Führungs-
winkel

Boden-
führung

Aufhän-
gewinkel

Laufschiene

Führungsschiene

Bemerkungen/Skizze:
Abstand zwischen den Lamellen Modell H Holz 7 mm oder auf Wunsch      ......... mm

Modell H Alu      7 mm oder      12 mm oder auf Wunsch      ......... mm

bei 2-farbiger Ausführung bitte Lamellenfarbe angeben:

 __________________________________

Bei Motorisierung muss nur die Laufschiene um das angegebene Abzugsmaß gekürzt werden.
Bei einer Flügelbreite ab 1000 mm sollte ein Führungsdetail mit einer durchgehenden Führungsschiene verwendet werden.                                                Aufhängewinkel oben: Abmessungen (L/H/B/Stärke):                                                                  � lt. Skizze
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Alu-System-Technik GmbH   |   Gewerbestraße 17   |   A-6710 Nenzing – Austria   |   office@ast.eu   |   www.ast.eu   |   T. +43 (0) 5525-64 222-0   |   F. +43 (0) 5525-64 222-22 

Besteller (Stempel + Unterschrift) Kommission: Modell: Farbe Flügel:

c matt hwf  c sgl  c fsm

Ihre Bestell-Nr.: Farbe Detail oben:

bestellt durch: (Aufhängewinkel, Blende ... )                                     c matt hwf  c sgl  c fsm

Termin: Farbe Detail unten:

Bestelltag: (Bodenführung, Führungsschiene...)        c blank   c matt hwf  c sgl  c fsm


