


Maß Horizontalfries und Tubtaraniete Maß Vertikalfries Beschlagspaket D1 Beschlagspaket D2

Schlagleisten

Scharniere Farbvarianten

Montagesituationen 

(hier werden keine Abzüge vorgenommen!)

Kloben oben muss zwischen 115–400 mm
liegen. Kloben unten muss von unten
zwischen 90–355 mm liegen!

Schlagleiste von innen
gesehen links

Schlagleiste von innen
gesehen rechts

auf LaibungLadenfalz in Laibung

Sys Reduktionshülsen

Systemfixbänder

Scharniere montiert

Ladenverschlus

Sturmhaken auf Platte

Plattenöse

Alu-System-Technik GmbH
Gewerbestraße 17
A-6710 Nenzing | Austria
T. +43 (0) 5525-64 222-0
F. +43 (0) 5525-64 222-22 
office@ast.eu | www.ast.eu   

So sollen Fensterläden sein. 
Perfektion und Beständigkeit aus Aluminium.

Schema L oder R	 Schema LA oder RA

Scharnier gekröpft	 Scharnier gerade

Nicht korrekt bzw. unvollständig ausgefüllte 

Bestellformulare führen zu Rückfragen und 

Lieferverzögerungen!

HF: Mindestmaß im Lamellenbereich: 300 mm

Breite: -10 mm; Höhe: -12 mm Breite: -11 mm; Höhe: -12 mm Breite: -15 mm; Höhe: -12 mm Breite: -15 mm; Höhe: -12 mm Breite: -15 mm; Höhe: -12 mm

Breite: -14 mm; Höhe: -12 mm Breite: -14 mm; Höhe: -12 mm Breite: -21 mm; Höhe: -12 mm Breite: -21 mm; Höhe: -12 mm Breite: -28 mm; Höhe: -12 mm

Breite: -14 mm; Höhe: -12 mm
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Gummi Schlagleiste

T-Schlagleiste

Bürstenschlagleiste

Sys Reduktionshülsen

Systemfixbänder

Scharniere montiert

Ladenverschluss 

Ladenriegel gerade 120 mm
mit Riegelanschlag
(bei einflügl. Elementen)

Alu-Blindnieten 4x13
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hwf. . . . . . .      hochwetterfest matt

fsm . . . . . . .      feinstruktur matt

sgl. . . . . . . .       seidenglanz
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Besteller (Stempel & Unterschrift)

bestellt durch:

Kommission:.......................................................................................................................

Farbe Flügel:.....................................................................  matt hwf  sgl  fsm

Farbe Beschläge:..............................................................  matt hwf  sgl  fsm

Bestelltag: ................................................... Termin: ........................................................

Modell: Falzleiste

 links

 rechts

 oben

 unten

 Dichtung einziehen

 Beschlagspaket D1

 Beschlagspaket D2

 Sys Schraubendreher-Set

 Windfallen ausfräsen

 Zugwindfallen ausfräsen

 Scharniere montieren

So sollen Fensterläden sein. 
Perfektion und Beständigkeit aus Aluminium.
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Bemerkungen:

Wenn bei den Beschlägen keine Anzahl bestellt wird, liefern wir Ihnen je Flügel zwei Bänder und ein Schließteil.
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Bezeichnung Lack
J / N

Maß Menge Bezeichnung Lack
J / N

Maß Menge Bezeichnung Lack
J / N

Maß Menge

60

85

110

160

85

110

160

220

70

90

110

130

150

15-45 mm

H12

H23

H30

H35

H40

H45

H50
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45
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  Beschlägeträger für Außenisolation 

  Klobenträgerplatte

Schraubkloben M10
  mit Verstellkklobenplatte
      bei den Längen 85, 110, 160

Bemerkungen

Schraubkloben Holzgewinde

Schraubkloben
M10 mit Platte

Plattenkloben normal

H-Maß: Mitte Dorn bis Voderseite Platte

Kunststoff -Reduktionshülse
  off en    geschlossen

Ladenvorreiber M10 mit 
Kunststoff anschlag

Streichblech für Vorreiber

Universaldübel

Handgriff 

Windfalle

Zugwindfalle

Schließblech

Windfallenkloben
  exzentrisch

Ladenanschlag
  montiert

Kugelschnäpper 
17 mm Versatz

Gummipuff er, selbstklebend

Sechskantmutter M10 niedrige Form

Anschraubplatte M10 mit Mutter

Anschraubplatte M10 mit Mutter
mit 3 Anschraublöchern

Alu Blindniete 4x13 mm

Farbdose 100 ml

Sturmhaken verstellbar M6     oder 
Plattenöse  

Plattenöse
  weiss

Ladenhalter M10

Komfortladenhalter von außen gesehen
  schwarz   weiß   Flügelfarbe

Komfortladenhalter für Horizontalfries
  schwarz   weiß   Flügelfarbe

Ladenhalter Holzgewinde

Frauenkopf M10

Frauenkopf Holzgewinde

Alu-System-Technik GmbH   |   Gewerbestraße 17   |   A-6710 Nenzing – Austria   |   offi  ce@ast.eu   |   www.ast.eu   |   T. +43 (0) 5525-64 222-0   |   F. +43 (0) 5525-64 222-22 

Besteller (Stempel & Unterschrift)

bestellt durch:

Kommission:.................................................................

Bestelltag: ...................................................................

Farbe Flügel:..........................................................................................  matt hwf  sgl  fsm

Farbe Beschläge:...................................................................................  matt hwf  sgl  fsm
So sollen Fensterläden sein. 

Perfektion und Beständigkeit aus Aluminium.

Gr. 0/96 mm

Gr. 3/215 mm

Gr. 1/140 mm

Gr. 4/265 mm

Gr. 2/180 mm

Beschlägeträger + Dübel

Größe = Isolierungsstärke + 70 mm
links

rechts

28 / 35

Türladenhalter für Beschlägeträger
35 mm Versatz
  schwarz   weiß   Flügelfarbe

Türladenhalter
28 mm Versatz
  schwarz   weiß   Flügelfarbe


